
      У наступних двох випадках реєстратор даних можна 
також увімкнути, не натискаючи ліву клавішу.
Режим негайного старту:  Реєстратор включається 
відразу після відключення від комп'ютера.

Як користуватись? ⑤

Відкрийте PDF звіт із даними на щойно створеному 
знімному диску комп’ютера та перегляньте дані. Ви 
також можете переглядати дані за допомогою 
програмного забезпечення для керування даними.
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Натисніть і утримуйте ліву 
клавішу протягом 5 секунд, 
щоб почати запис
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Натисніть і утримуйте 
праву клавішу 
протягом 5 секунд, 
щоб зупинити запис

③
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Підключіть Ваш логер
до комп’ютера, щоб
налаштувати параметри
конфігурації

Примітка:
     Налаштування за замовчуванням:

Час роботи             30 днів

Інтервал запису      2min

ID поїздки              0000001

Часовий пояс       UTC +0:00

Режим запуску    З кнопки

Сигналізація вкл.      Ні

Опис поїздки:  Temperatrue recording

Режим зупинки: З кнопки, в програмному забеспеченні

Затримка старту: 0 хв

Циклічний запис: вимкнено

Тимчасовий звіт: увімкнено

Multi-start/stop: увімкнено

Калібрування: ±0℃

Налаштування сигнал.: немає

Двічі швидко натисніть 
праву клавішу, щоб 
позначити поточний 
час і температуру

Ⅲ

Режим запуску з відтермінуванням: починає запис у 
запланований час після відключення від комп’ютера.

Підключіть реєстратор даних до комп’ютера без 
необхідності зупиняти його, ви можете переглянути 
тимчасовий звіт. Логер автоматично зупиняється, коли 
закінчується встановлений час роботи.

Ⅲ

Технічні характеристики

Параметри запису   Multi-Use Сертифікати      EN12830, CE, RoHS

Сертифікат перевірки   Роздрукований примірник

Програмне
забезпечення

Формування звіту    Автоматичний PDF звіт

Захист паролем    Опціонально по запиту

Інтерфейс підключення   USB 2.0, A-Type

Конфігурація сигналізації  Опціонально, до 5 точок

Можливість
перепрограмування

З безкоштовним Elitech Win 
або ПЗ для MAC

Рощміри 80ммx25ммx12мм(ДxШxВ)

Вага 35Г
1. В залежності від оптимальних умов зберігання
     (±15°C до +23°C/45% до 75% rH)

Діапазон температур   -30°C до 70°C

Точність температури

Роздільна здатність   0.1°C

Обсяг даних  32,000 показів

Термін/Батареї           1 рік 1/CR2032 кнопачна

Інтервал запису  3 хв.(в стандарті)

Спосіб запуску Кнопка або ПЗ

Спосіб зупинки                       Кнопка, ПЗ або за обсгом пам'яті

Клас захисту    IP67

±0.5(-20°C/+40°C);±1.0(інший діап.) PDF /ElitechLog Win або
Mac (остання версія)
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Схема виробу
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Примітки:

     Функція лівої клавіші

① ①
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③
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Функція

Розпочати запис

Підсвітка, гортання сторінок

Захисний кожух USB
РК-екран

Кнопка(ліва)

Кнопка (права)

Кришка батарейного
відсіку

 

Операція

Затиск на 5 с
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РК-дисплей

РК-меню

    Функція правої клавіші

①                      ⑧  

②                                   ⑨  

③   

④       

⑤      

⑥        

      

Натисніть ліву клавішу, щоб переглянути вміст 
кожної сторінки. Натисніть праву клавішу на 
будь-якій сторінці, щоб повернутися до 
головної сторінки.

Запобіжні заходи

Застосування
Реєстратор даних найчастіше використовується 
для моніторингу температури харчових 
продуктів, ліків, хімікатів та інших продуктів під 
час зберігання та транспортування. Його можна 
широко застосовувати до всіх ланок складського 
господарства та холодового ланцюга, таких як 
рефрижераторні контейнери, рефрижераторні 
вантажівки, холодильники, холодильні камери, 
лабораторії тощо.

1.Поточна 
температура

2.Кількість 
    записів

  5.Максимальна
     температура

3.Поточний час:
   години:хвилини

4.Поточна дата:
   місяць - день

6.Мінімальна
    температура

①. Поверніть кришку акумулятора 
проти годинникової стрілки, щоб 
відкрити її.

②. Вставте нову кнопкову 
батарейку CR2032 мінусом вниз.

③.  Поверніть кришку акумулятора 
за годинниковою стрілкою, щоб 
закрити її.

⑦

⑩
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Ⅲ Заміна батареї монетою, як описано нижче:

Операція

Подвійний натиск

Функція

Зупинка запису

Назад на головний екран

Позначення події

Індикатор батереї

Статус зупинки

Статус запису

Підключення до ПК

Сигналізація:
вище верхньої межі

Сигналізація
:нижче нижньої межі

Поточні показання

Немає тривоги/позначено

Дата - місяць

Макс. температура

Мін. температура

Дата - день

Сигналізація/помилка
посначення

◆ Перед використанням реєстратора уважно   
прочитайте інструкцію.

◆ Для синхронізації системного часу рекомендується 
підключити реєстратор до комп’ютера для конфігурації 
параметрів перед його першим використанням.

◆ РК-екран вимкнеться через 15 секунд бездіяльності. 
Натисніть ліву клавішу, щоб освітлити його.

◆ Ніколи не розбирайте акумулятор. Не видаляйте 
його при роботі реєстратора.

◆ Вчасно міняйте батарею перед транспортуванням на 
далекі відстані, якщо її заряд залишається неповним. 

◆ Замініть стару батарею на нову кнопкову батарею 
CR2032 з мінусом до низу.
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Дистриб'ютор на території України:
ТОВ "Селток Юкрейн Електронік"
03067, м.Київ, вул. Машинобудівна 37
тел.: +380 (44) 351-16-39
тел.: +380 (67) 324-86-46
www.seltok.com
E-mail: office@seltok.com

Інструкція
користувача

RC-5+
Температурний реєстратор

даних з PDF
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Завантаження ПЗ: www.elitechlog.com/softwares
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